
ลกัษณะพื	นทีปลกูอ้อยทีเหมาะสม 
 
 

         
 
 

1. สภาพพื	นทีเหมาะสม 
 
- พื�นที	ดอน หรอืที	ลุ่มไม่มนํี�าท่วมขงั 
 
- ความสงูจากระดบันํ�าทะเลไมเ่กนิ 1,500 เมตร 
 
- ความลาดเอยีงไมเ่กนิ 3 เปอรเ์ซน็ต์ 
 
- ห่างไกลจากแหล่งมลพษิ 
 
- การคมนาคมสะดวกอยูห่่างจากโรงงานนํ�าตาลไมเ่กนิ 60 กโิลเมตร 
 
 
2. ลกัษณะดิน 
 
- ดนิรว่น ดนิรว่นเหนียว หรอืดนิรว่นปนทราย 
 
- ความอุดมสมบรูณ์ของดนิปานกลาง มอีนิทรยีวตัถุไมต่ํ	ากว่า 1.5 เปอรเ์ซน็ต ์ฟอสฟอรสัที	เป็น 
ประโยชน์มากกว่า10 ส่วนในลา้นส่วน โพแทสเซยีมที	แลกเปลี	ยนไดม้ากกว่า 80 ส่วนในลา้นส่วน 



 
- ระดบัหน้าดนิลกึไมน้่อยกว่า 50 เซนตเิมตร 
 
- การระบายนํ�าและถ่ายเทอากาศด ี
 
- ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-7.0 
 
- ค่า อซีหีรอืความเคม็ไมเ่กนิ 4.0 เดซซิเีมนต่อเมตร 
 
 
ตารางแสดงค่ามาตราฐานความเหมาะสมของดินทีปลกูอ้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. สภาพภมิูอากาศ 
 
- อุณหภมูทิี	เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต 30-35 องศาเซลเซยีส และตอ้งการอุณหภมูกิลางคนื  18-22 
องศาเซลเซยีส ในช่วงสุกแก่ หรอืออ้ยอาย ุ10-11 เดอืน 
 
- ปรมิาณนํ�าฝน 1,200-1,500 มลิลเิมตร/ปี กระจายสมํ	าเสมอในช่วงออ้ยอาย ุ1-8 เดอืน และมช่ีวงปลอด
ฝน 2 เดอืน ก่อนการเกบ็เกี	ยว 
 
- มแีสงแดดจดั 
 



4. แหล่งนํ	า 
 
- มนํี�าเพยีงพอสาํหรบัใชเ้มื	อจาํเป็นสาํหรบัแปลงพนัธุค์วรมนํี�าเพยีงพอใชต้ลอดฤดปูลกู 
 
- ค่าอซีหีรอืความเคม็ไมเ่กนิ 0.75 เดซซิเีมน/เมตร  
 
- ตอ้งเป็นนํ�าสะอาดปราศจากสารอนิทรยีแ์ละสารอนินทรยีท์ี	มพีษิปนเปื�อน 
 
5. วางแผนการผลิต 
 

ออ้ยเป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรมนํ�าตาล จาํเป็นตอ้งวางแผนการผลติใหพ้อเพยีงกบัความ
ตอ้งการใชต้ลอดฤด ู

 
- ผูป้ลกูตอ้งตดิต่อขอโควตา้ส่งออ้ยเขา้โรงงาน ที	อยูใ่กลไ้รอ่อ้ยมากที	สุด เพื	อจดัการปจัจยัการผลติให้
พอเพยีงกบัความตอ้งการใชต้ลอดฤดปูลกู 

 
- จดทะเบยีนเป็นผูป้ลกูออ้ย ตามพระราชบญัญตัอิอ้ยและนํ�าตาลทราย พ.ศ. 2527 

 
- วางแผนการปลกูออ้ยใหม้อีายเุกบ็เกี	ยวสอดคลอ้งกบัช่วงเปิดหบีออ้ยของโรงงาน คอื ระหว่างเดอืน
ธ.ค.-เม.ย. 
 
 
 
ที	มา: http://www.doa.go.th/ardc/suphan/sugarcane_GAP.htm 
 


