
 การไถดินดานในพืนที�ปล ูกมนัสาํปะหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของชั นดินดาน  

 

ช ั นดินดาน หมายถงึ ชั �นดนิที�อดัตวัแน่นทบึ หรอืชั �นที�มสีารเชื�อมอนุภาคดนิมาจบัตวักนั ทําให้

ดินแน่นทึบและแข็ง จนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของนํ�าและอากาศ ซึ�ง

กระบวนการเกดิชั �นดนิดานม ี3 ประเภท มรีายละเอยีดดงันี� 

1.  ชั �นดนิดานแขง็ (duripan) เป็นชั �นดนิแขง็เชื�อมกนัแน่นโดยสารเชื�อม ซึ�งสารเชื�อมมหีลาย

ชนิดและมชีื�อเรยีกแตกต่างกนัไปขึ�นอยูช่นิดของสารเชื�อม ไดแ้ก่ เหลก็ คารบ์อเนต ซลิกิา้  

2. ชั �นดนิดานเปราะ (fragipan) เป็นชั �นดินดานที�มคีวามหนาแน่นสูงกว่าชั �นดินบนและล่าง     

ชั �นดินดานนี�เกิดจากการอดัตัวของดินเหนียว ทรายแป้ง และทราย มกีารเชื�อมตวักนัแน่น เมื�อแห้ง      

จะเปราะ เมื�อชื�นนํ�าซมึผา่นไดย้าก 

3. ชั �นดนิดานไถพรวน (plowpan) เป็นชนิดเดยีวกนักบัชั �นดนิดานเปราะ แต่ใชเ้รยีกเฉพาะ    

ชั �นดินดานที�เกิดจากการไถพรวนในระดบัความลึกเดียวกนัเป็นเวลานาน ซึ�งพบมากในพื�นที�ปลูก       

มนัสาํปะหลงัต่อเนื�องเป็นเวลานาน 

สามารถแยกชั �นดนิดานแขง็ออกจากชั �นดนิดานเปราะ โดย พจิารณาจากการละลายนํ�า    ถ้า

หากละลายนํ�าได ้จะเป็นชั �นดนิดานเปราะ โดย ชั �นดนิดานเปราะมขีอ้จาํกดัในการปลกูพชืน้อยกว่าชั �นดนิ

ดานแขง็ 

 



กระบวนการเกิดช ั นดินดานไถพรวน  

 

เกิดจากการไถพรวน  ในระดบัความลกึเดยีวกนัเป็นเวลานาน โครงสรา้งของดนิแตกละเอยีด 

เมื�อฝนตกทําให้อนุภาคของดินเหนียว ทรายแป้ง รวมทั �งอนิทรียวตัถุถูกชะล้างลงมาสะสมกนัใต้ชั �น     

ไถพรวน นอกจากนี�  ยงัมแีรงกดทบัจากแทรกเตอร ์ในการเตรยีมดนิจนถงึการเกบ็เกี�ยว และรถบรรทุก

ขนส่งหวัมนัสําปะหลงัไปยงัโรงงาน สิ�งดงักล่าวเหล่านี�ก่อให้เกดิชั �นดินดานไถพรวนขึ�นในพื�นที�ปลูก        

มนัสาํปะหลงัต่อเนื�องมาเป็นเวลานาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความรนุแรงของโอกาสเกิดช ั นดินดาน 

 

การจาํแนกระดบัความรนุแรงของโอกาสในการเกดิชั �นดนิดานในพื�นที�ปลกูมนัสาํปะหลงัออกเป็น 

3 ระดบั ดงันี�  

ระดบัที� 1 มโีอกาสเกดิชั �นดินดานได้น้อย เนื�องจากพื�นที�เป็นดนิเนื�อละเอยีด มปีรมิาณทราย

แป้ง น้อย อนุภาคของดนิเป็นแบบกอ้นเหลี�ยมและกอ้นกลม ซึ�งทนทานต่อแรงไถพรวนและแรงกดทบั

จากเครื�องจกัรกลขนาดใหญ่  

ระดบัที� 2 มโีอกาสเกดิชั �นดินดานในระดบัปานกลาง เนื�องจากพื�นที�เป็นเนื�อค่อนขา้งละเอยีด     

มปีรมิาณทรายแป้งปานกลาง อนุภาคของดนิเป็นแบบกอ้นเหลี�ยม ซึ�งทนทานต่อแรงไถพรวนและแรง   

กดทบัจากเครื�องจกัรกลขนาดใหญ่ปานกลาง  



ระดบัที� 3 มโีอกาสเกดิชั �นดนิดานในระดบัสูง เนื�องจากพื�นที�เป็นเนื�อคอ่นขา้งหยาบ มปีรมิาณ
ทรายแป้งสงู โครงสรา้งของดนิแน่นทบึ ซึ�งทนทานต่อแรงไถพรวนและแรงกดทบัจากเครื�องจกัรกลขนาด
ใหญ่ไดน้้อย  

            สาํหรบัเกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงั สามารถทราบได้ว่าพื�นที�ปลูกพชืมชีั �นดนิดานอยู่ใต้ดนิ
หรอืไม ่สงัเกตในชว่งฤดฝูนเมื�อมฝีนตกลงมา พื�นที�ราบนํ�าจะท่วมขงัอยูน่าน เพราะนํ�าไมส่ามารถซมึผา่น
ชั �นดินดานลงไปสู่ช ั �นดินล่างได้ แต่นํ�าจะไหลบ่าไปบนผิวดิน เกิดการชะล้างหน้าดินออกจากพื�นที�       
ส่วนในชว่งฤดูแลง้ชั �นดนิดานจะขวางกั �นไม่ใหค้วามชื�นจากดนิชั �นล่างขึ�นมาถงึบรเิวณรากพชืได ้พชืจะ
ขาดนํ�า ทาํใหพ้ชืแคระแกรน็หรอืยนืตน้ตายได ้ในทางวชิาการเราสามารถเกบ็ตวัอย่างดนิที�ระดบัความ
ลกึ 50 เซนตเิมตร เพื�อนํามาวเิคราะหห์าค่าความหนาแน่นรวม (bulk density) ถา้ดนิมคีวามหนาแน่น
รวมมากกว่า 1.65 กรมัต่อลกูบาศกเ์ซนตเิมตร แสดงว่ามชีั �นดนิดานเกดิขึ�นในพื�นที�ปลกูมนัสาํปะหลงั 

 

 

 

 

 

 

 
การไถระเบิดช ั นดินดานในพืนที�ปล ูกมนัสาํปะหลงั  

 

พืน ที�ปล ูกม นัส ําปะหล ัง มกัมีการไถพรวนที�ระดับความลึกเดียวกันตลอด มกีารไถพรวน

ในขณะดนิมคีวามชื�นไมเ่หมาะสม มกีารกดทบัจากแทรกเตอรห์รอืรถบรรทุกในการเตรยีมดนิ เกบ็เกี�ยว 

และการขนส่งหวัมนัสําปะหลงัไปยงัโรงงาน สิ�งเหล่านี�ก่อใหเ้กดิชั �นดนิดานไดง้่าย โดยชั �นดินดานจะ

ขดัขวางการแพร่กระจายของรากพชืและการแทรกซมึของนํ�า ทําให้เกดินํ�าท่วมขงัหรอืไหลบ่ามากขึ�น

ในชว่งฝนตกและยงัชะลา้งเอาหน้าดนิที�มคีวามอดุมสมบูรณ์สงูออกไปจากพื�นที� ขณะเดยีวกนักท็าํใหพ้ชื

ขาดแคลนนํ�าในชว่งฤดแูลง้ เนื�องจากชั �นดนิดานจะขวางกั �นไมใ่หค้วามชื�นจากดนิชั �นล่างขึ�นมาถงึบรเิวณ

รากพชืได ้จงึทาํใหพ้ชืแคระแกรน็หรอืยนืตน้ตายได ้ดงันั �น พื�นที�ปลกูมนัสาํปะหลงัที�มชีั �นดนิดาน ควรทาํ

การไถระเบดิชั �นดนิดาน ทุก 3-5 ปี มรีายละเอยีด 4 ขั �นตอน ดงันี� 



1. การทําลายวชัพชืและเศษซากพชืก่อนไถระเบดิชั �นดนิดานด้วยการไถพรวน  2 ครั �ง เพื�อ

ไมใ่หเ้ศษพชื พนัขาไถระเบดิชั �นดนิดานหรอืเป็นอปุสรรคต่อการไถระเบดิชั �นดนิดาน 

2. การไถระเบดิชั �นดนิดานดว้ยเครื�องไถแบบสั �นสะเทอืน (shaking ripper) โดยไถ 2 รอบ รอบ

แรกไถไปตามแนวยาวของพื�นที�ก่อน  รอบที�สองไถตามขวางของพื�นที�หรอืที�เรยีกว่าไถตดักนัเป็นตา

หมากรกุ เพื�อใหช้ั �นดนิดานแตกรา้วสมํ�าเสมอรอบทศิทางทั �วทั �งพื�นที� 

3. ไถดะดว้ยผาล 3 หรอืผาล 4 เพื�อทาํลายวชัพชืและตากหน้าดนิเพื�อทาํลายศตัรพูชื 
4. ไถพรวนเพื�อยอ่ยดนิใหล้ะเอยีดและกลบรอยไถระเบดิชั �นดนิดาน หลงัจากนั �นทาํการไถร่อง

ปลูกมนัสาํปะหลงั  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            การไถระเบดิชั �นดนิดานไม่ใช่เป็นการแกปั้ญหาการเกดิชั �นดนิดานอย่างถาวร  แต่ถา้หากไม่มี
การจัดดินที�ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ชั �นดินดานก็จะกลับมาเกิดขึ�นใหม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชื ดงันั �น การชะลอการเกดิชั �นดนิดานจงึเป็นวธิทีี�ดทีี�สดุสามารถทาํได ้ดงันี� 

1. การใชเ้ครื�องจกัรกลการเกษตร โดย ควบคุมการใชเ้ครื�องจกัรกลในพื�นที�การเกษตรเท่าที�
จาํเป็นและใชใ้นขณะดนิมคีวามชื�นพอเหมาะ ควบคมุแนวทางเดนิของเครื�องจกัรกลซํ�าที�เดมิและวางแนว
ปลูกพชืใหอ้ยูร่ะหว่างลอ้ของเครื�องจกัร เพื�อไมใ่หเ้กดิชั �นดนิดานทั �วพื�นที�    

2. ความชื�นของดนิ ชั �นดนิดานที�อยู่ใตด้นิชั �นไถพรวนจะเป็นอปุสรรคต่อการไชชอนของรากพชื 
กต็อ่เมื�อชั �นดนิดานแหง้ ดงันั �น การรกัษาความชื�นของดนิชั �นดนิดานใหพ้อเหมาะ สามารถลดผลกระทบ
ของชั �นดนิดานต่อรากพชื 

3. การปรบัปรงุโครงสรา้งของดนิเพื�อใหเ้มด็ดนิมเีสถยีรภาพ โดย การเพิ�มอนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ 
ได้แก่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยพชืสด เพื�อให้ดินมคุีณสมบัตทิางกายภาพดีขึ�น ดูดซับนํ�าได้มากขึ�น       
มชีอ่งว่างในดนิเพิ�มขึ�น สง่ผลใหค้วามหนาแน่นรวมลดลงได ้

 



4. การปลกูหญา้แฝก ชั �นดนิดานเป็นดนิที�มคีวามหนาแน่นสงู สว่นประกอบของดนิมนํี�า ชอ่งว่าง 
อากาศ รวมทั �งอนิทรยีวตัถุลดน้อยลง หญา้แฝกเป็นพชืที�ข ึ�นไดใ้นสภาพดนิดาน มรีะบบรากลกึเจาะผ่าน
ชั �นดนิดานไดแ้ละใหป้รมิาณรากมากกว่าพชือื�น ดงันั �น เมื�อฝนตกลงมาความชื�นจะซมึผา่นลงตามระบบ
ของรากหญา้แฝก สรา้งความชื�นและอนิทรยีวตัถุใหก้บัดนิในชั �นดนิดานอยา่งรวดเรว็     

 

 

ที�มา ดร.โอภาษ บุญเสง็ 

ศนูยว์จิยัพชืไรร่ะยอง  

สถาบนัวจิยัพชืไรแ่ละพชืทดแทนพลงังานกรมวชิาการเกษตร 


